全自动凝血分析仪技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	检测原理
	可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

	2
	测试项目
	PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。

	★3
	最大速度
	检测速度PT≥350 T/h。

	4
	综合速度
	四项＞170T/h，五项＞140 T/h，六项＞140 T/h。

	5
	检测通道
	检测通道≥7个，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

	6
	样本位
	样本位＞50个，采用自动进样器连续加载进样。

	★7
	样本扫描
	具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

	8
	样本量预检
	自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

	★9
	样本质量核查
	对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯；凝块检测。

	10
	试剂位
	冷藏试剂腔位≥30个，冷藏位具有旋转混匀功能。

	11
	封闭试剂仓
	试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

	★12
	试剂溯源
	每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。

	13
	冰箱模式
	关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。

	14
	加样针
	样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

	★15
	闭盖穿刺
	样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

	16
	急诊检测
	独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤40秒。

	17
	自动复检
	独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

	18
	反应杯
	多个反应杯容量，倾倒式随时加载。

	19
	LED光源
	LED持久光源，无需定期更换。

	20
	预约开关机
	预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 

	★21
	APTT纠正试验
	支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。

	22
	声光报警
	仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。

	23
	废液排放
	支持废液直排。
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	专家解读系统
	能智能实现对样本核查，对异常结果进行分析并给予处理建议，具有丰富的临床案例库。

	25
	质控体系
	具有L-J 及Westgard 质控功能。

	26
	网络功能
	联医院计算机网络，供应商负责将数据库连接我院LIS系统，一切费用由中标方负责。

	27
	相关配套
	配电脑一套、配打印机一台、配套桌椅一张，一切费用由中标方负责。







干式荧光免疫分析仪技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	检测原理
	干式荧光免疫法

	2
	检测性质
	定量、半定量、定性分析(视试剂项目不同而异)

	3
	检测通道
	单通道

	4
	样本类型
	血清/血浆、全血、末梢血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型

	★5
	检测速度
	单次检测耗时<15s

	6
	检测项目
	最大支持65个不同项目

	★7
	检测方式
	支持一卡多项检测(最多可以支持5项)

	8
	检测时间
	≤15分钟(视检测项目不同而异)

	9
	精密度
	1、Cv≤1%(标准卡，高值)

	
	
	2、Cv≤2%(标准卡，低值)

	10
	台间差
	Bis%≤5%(系列标准卡)

	11
	定标方法
	专用ID芯卡，单通道与多通道仪器兼容

	12
	定标曲线
	1.  定标曲线存储在ID卡(ID卡容量4K)

	
	
	2.  最大支持10条标准曲线

	
	
	3.拟合方式9种(实验软件中),内置于用户实验软件

	13
	结果存储
	>8000个

	14
	故障报警
	判读显示，试剂卡C线异常、试剂卡插反/未到位、试剂卡过期 等有警告提示

	15
	显示屏
	7英寸触摸屏(分辨率在800X480以上)

	16
	界面语言
	中文和英文，其他语言可扩展

	17
	打印机
	内置热敏打印机，58mm

	18
	结果查询
	可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

	19
	结果传输
	USB2.0,RS232C,wifi,以太网络，支持LIS、HIS

	20
	软件管理
	自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目 ID和项目信息

	21
	项目拓展
	支持项目自定义

	
	
	支持算法自定义

	22
	操作温度
	5℃~35℃

	23
	相对湿度
	≤85%

	24
	外接电源
	100V～250V,50Hz～60Hz  to  DC12V/60W

	25
	大气压
	86 kPa～ 106 kPa

	26
	安规、EMC、环境 试验
	电气安全应满足GB4793.1的要求，EMC需满足GB/T18268.1  和GB/T18268.26的要求，环境试验应满足GB/T14710中机械 环境试验II组的要求

	27
	仪器尺寸
	≤250mm*356mm*164mm(W*D*H)

	28
	仪器净重量
	≤4KG



