氩气刀技术参数
类型：本机具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V网电源供电。
功能：工作频率416KHz，集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、内镜切1（切凝交替储存）、内镜切2（脉冲切储存）内镜切3（脉冲切储存）内镜切4（脉冲切储存）内镜切5（脉冲切储存）；单极凝：喷凝、柔凝、氩气束凝（喷凝）；双极十二种工作模式。
★1.既可手控输出也可脚控输出。系统自动检测、语音提示功能。
2.本机具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
3.系统对切割过程进行全程监控、全功能功率自动补偿。
4.高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。
★5.采用ENDO CUT切凝交替输出内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。
★6.输出10组记忆模式，支持内镜下治疗，ESD、ERCP、息肉切除等手术。
7.具有可调节高频脉切刀系统，对组织的损伤降到最低，无烟切割。
★8.当刀笔气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。
★9.内镜下多种脉冲切储存模式
★10.氩束激发距离在5—10mm以上，保证内镜下的视野清晰
  11.三联脚踏开关独立控制，方便快捷。
12.仪器前置氩气压力表，氩气不足，提示报警，精准实时显示氩气工作压力。
13.通过EMC检测。 
14.额定输出功率：                 
14.1 纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割；
14.2 混切1:1W～200W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血；
14.3 混切2:1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血；
14.4 喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血；
14.5 柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝；
14.6 双极： 1W～70W(负载100Ω) 。
15.适用范围：适用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等妇科、骨科、外科手术。
16.正常运行
16.1 环境温度范围：5℃～40℃；
16.2 相对湿度范围：≤80%；
16.3 大气压力范围：86.0～106.0kPa；
16.4 电源：110V～220V±10%；
16.5 工作频率：416kHz；
[bookmark: _GoBack]17.电源：5A，220V～±10％，50±1％Hz；
18.整机功耗：≤1100VA。(切割功能300W)；
19.运输和贮存
19.1 环境温度范围：一40℃～55℃；
19.2 相对湿度范围：≤95％；
19.3 大气压力范围：50.0～106.0kPa。

